Меняем наконечники рулевой тяги NISSAN N16 без нарушения сход-развала.

Запомните дети – ПИВО ЭТО ЯД!!!
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Слегка отпускаем гайки крепления колеса
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Наконечники в данном случае корейские CTR. Ходят 40 тыщ – проверено. Нормальнй продукт по 260 рублей за штукенцию в Москве
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Домкратим машину, выворачимаем для удобства руль
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Снимаем колесо
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Моем контргайку и гайку крепления наконечника (можно Д-40, у меня круче (
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Чтобы не сбить развал колёс мотаем изоленту вплотную к контргайке, стронем контргайку и повернём на место вплотную к наконечнику но не затягиваем. (в данном случае пришлось гайку отмачивать, обстукивать и только потом смог стронуть с места)

[image: image8.jpg]


Изымаем шпильку и выбрасываем нафиг! Откручиваем ету гайку.
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Открутили, теперь интересное начинается !
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Это съёмник шаровых опор. Я его люблю – он офигенный. Короче тянем его пока тянется, а потом лёгкий удар молотком снизу и палец выскочит. 
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Вынимаем наконечник, скручиваем его с тяги, новый накручиваем на тягу вплотную к контргайке ПРИЧЁМ! ЕСЛИ ВЫ ПРИКРУТИЛИ НОВЫЙ ВПЛОТНУЮ К КОНТРГАЙКЕ А ОН ТОРЧИТ ПАЛЬЦЕМ ВВЕРХ ТО ДАЛЬШЕ ПОВОРАЧИВАЙТЕ ВМЕСТЕ С ТЯГОЙ ЧТОБ НЕ СБИТЬ СХОЖДЕНИЕ, вставляем  палец в рычаг и затягиваем, затягиваем контргайку удерживая ключём на 13 тягу. 

СЛЕДИТЕ ЧТОБЫ ПЫЛЬНИК РУЛЕВОЙ РЕЙКИ НЕ ПЕРЕКРУЧИВАЛСЯ ВМЕСТЕ С ТЯГОЙ!!!

Cтавим колесо и таким же макаром с другой стороны.

Удачи! 

